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播种机主要类型及模式

大豆玉米精量播种机 4+2模式



4+2模式播种机前面视图

大豆玉米免耕播种机 4+2模式

4+2模式播种机后视图



玉米 大豆

机型参数：2+2模式

行 距：玉米40cm，大豆30cm，大豆玉米间距70cm

株 距：玉米、大豆7.5-27cm可调



大豆大豆 玉米

机型参数：4+2模式

行 距：玉米40cm，大豆30-70cm可调，大豆玉米间距50-70cm可调

株 距：玉米、大豆7.5-27cm可调



玉米 玉米大豆 大豆

机型参数：4+4模式

行 距：玉米40cm，大豆30-70cm可调，大豆玉米间距50-70cm可调

株 距：玉米、大豆7.5-27cm可调
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单次播种宽度

带宽250厘米

大豆玉米4+2模式：大豆4行（绿

色）、玉米2行，带宽（玉米带大

豆带）250厘米，玉米行距40厘

米，玉米与大豆间距70厘米，大

豆间距30厘米。

以6行播种机4+2模式为例
种植技术规程中要求的播种布局

大豆：行距30cm，宽窄行，窄

行20-30cm，宽行30-40cm

玉米：40cm

行
距

玉米 10.5cm—33cm

大豆 7cm—10cm（穴距16cm—18cm，

每穴2-3株）

株
距

大豆玉米间距60cm-70cm 带宽250-270cm



出
苗
效
果



播种的调整
行距的调整
用户根据种植需要可对播种机的行距进行调整

1、松开仿形机构的两个固定螺母

2、松开排种器离合固定顶丝

3、松开四方轴上的所有四方卡子螺栓

4、抽出上下四方轴

5、将变速箱移至仿形单体最外侧

6、将仿形单体调整至合适的行距

松开仿形机构
固定螺母

松开排种器离合
固定顶丝

松开四方卡
子螺栓

抽出上下四方轴 移动变速箱至仿
形单体外侧

仿形单体
调整至合
适位置



公司网址：www.dabonongji.com

获得专利19项，还有8项正在申报中

大行距调整：左右调整
抱卡位置调节大行距的
距离

小行距调整：调整顶丝
套和滚筒架的位置改变
小行距的距离

播种的调整
行距的调整
用户根据种植需要可对播种机的行距进行调整











4行播种机



根据株距表里相应的参数，
对机器变速箱内的塔轮进
行调整 ,得到相应的株距

株距的调整

用户根据种植需求可参照株距表进行调整





气吸式排种器





肥量的调整

由于大豆下肥量不大，原机肥
量能满足种植需求

肥量调节参照表肥量调节手柄

玉米大豆肥料不同，采用肥
箱分隔方式



由于玉米下肥量增大，单独排肥盒不能满足，所以需要增加排肥盒

肥量的调整

肥
量
调
节
手
柄

加大肥量采用的双肥盒



大豆玉米带状复合种植—加装滴灌装置

可加装滴灌带，解决因水分不足引发的墒情问题



作业过程中，用户可根据农艺要求，对滴灌
管埋入土里深浅进行调整。

滴灌调整

滴灌架调整拉簧,当滴灌管覆土过厚时，
可将拉簧设置当前位置，或者通过调整
覆土盘角度进行调节覆土层厚度。

当滴灌管覆土厚度不足时，可将拉簧设
置在当前位置，或者通过调整覆土盘角
度进行调节覆土层厚度。

覆土盘另一作用是，
防止播种作业过程中
由于作业速度快，滴
灌管开沟器将浮土甩
至苗带上，影响播种
深度。



仿形拉簧的调整

仿形拉簧挂在
前侧适用于坚
硬地块

仿形拉簧挂在
后侧适用于土
地松软地矿

作业时，必须摘掉仿形挂钩。
运输时，将仿形挂钩挂起，防
止损伤仿形单体



镇压轮和限深轮的调整

。

种植深度调整：
指针向大刻度方
向移动时深度变
深，反之变浅。

平土装置作用：
清理苗带。



铺膜播种机排种器型式

勺轮式 指夹式



鸭嘴铺膜播种机排种器



公司网址：www.dabonongji.com

获得专利19项，还有8项正在申报中

大行距调整：左右调整
抱卡位置调节大行距的
距离

小行距调整：调整顶丝
套和滚筒架的位置改变
小行距的距离

播种的调整
行距的调整
用户根据种植需要可对播种机的行距进行调整



公司网址：www.dabonongji.com

获得专利19项，还有8项正在申报中

株距调整

通过更换吸种盘、接种盒、
鸭嘴后就可对株距进行调整

鸭嘴
吸种盘

接种盒

播种的调整



肥量的调整
与直播机改造的原理和方式基本相同，可参照上述
方法改造应用。



公司网址：www.dabonongji.com

获得专利19项，还有8项正在申报中

旋转此部件调整肥量
的多少



公司网址：www.dabonongji.com

获得专利19项，还有8项正在申报中

播种开始后通过调整覆土盘组件上螺母将每个覆
土盘的角度到合适位置



感谢！


